
Взрывозащищённые 

громкоговорители DB19-15 
 

 

 

Взрывозащищённые 

громкоговорители DB19-15 в наибольшей 

степени подходят для эксплуатации в 

нефтегазовой и химической 

промышленности и соответствуют 

жёстким стандартам безопасности и 

эффективности. Устойчивы к 

агрессивным средам Имеют широкий 

диапазон рабочих температур. Корпус 

выполнен из алюминия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики DB19-15: 

 
Температура окр. среды  -55˚C   +55˚C 

Класс защиты IP54 

Материал корпуса Алюминий 

Уровень звукового давления, дБ 104 

Уровень взрывозащиты 2 EEx n All T4 

Типоразмер кабельного ввода М20 

Переключатель мощности, Вт 15/7,5/4/2,7/1,3/0,8 

Напряжение питания, В 100 

Мощность, Вт 15 

Диапазон частот, Гц 120…20000 

Вес, кг 2,4 

Длина, мм 198 

Диаметр, мм 146 

 

 

Тел./Факс: +7 (495) 794-75-04, +7 (499) 504-81-02

125222, Россия, г.Москва, ул.Барышиха, д.14, корп.3

ООО "Фаст Инжиниринг"

          

www.fastgroup.ru

E-mail: fast@fastgroup.ru


